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MINIWOZIDŁA

https://youtu.be/Sq6HTbV_zZM 

Miniwozidła są idealnym sposobem

zaspokojenia mniejszych potrzeb

transportowych na placach budów,

szczególnie w miejscach o ograniczonym

dostępie oraz w przypadku konieczności

minimalizacji naruszania podłoża przez

maszynę. Podobnie, jak w przypadku

minikoparek szerokie gumowe gąsienice

zapewniają obniżenie nacisków jednostkowych oraz ograniczają uszkodzenia nawierzchni i hałas 

podczas ruchu. Powyższe cechy decydują o dużej przydatności pojazdu, zwłaszcza w pracach 

realizowanych w obrębie terenów zabudowanych i trudno dostępnych.

MODEL T45 T50 T60 T85 T120-T150

ŁADOWNOŚĆ 
(kg)

450 500 600 800 1200-1500

SILNIK BENZYNA BENZYNA
BENZYNA/

DIESEL
BENZYNA/

DIESEL
DIESEL

ROZRUCH
RĘCZNY/

ELEKTRYCZNY
RĘCZNY/

ELEKTRYCZNY
RĘCZNY/

ELEKTRYCZNY
ELEKTRYCZNY ELEKTRYCZNY

ROLKI JEZDNE WACHLIWE WACHLIWE WACHLIWE WACHLIWE
WACHLIWE,
PODWÓJNE

STEROWANIE
DWUDŹWIGNI

OWE
DWUDŹWIGNI

OWE
DWUDŹWIGNI

OWE
JOYSTICK JOYSTICK

WYSOKI WYSYP NIE NIE TAK TAK TAK

ILOSC OPCJI 3 3 4 5
SYSTEM
SZYBKO-
ZŁĄCZA
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https://youtu.be/Sq6HTbV_zZM


Miniwozidło to idealna maszyna wielofunkcyjna, wykorzystywana na budowach, przy rozbiórkach

i  trudno  dostępnych  obszarach.  Jest  przeznaczona  do  łatwego  przenoszenia  różnego  rodzaju

materiału na dowolnej powierzchni, np. błotniste, piaszczyste oraz górzyste tereny, gdzie obszar

jest  nierówny.  Dzięki  niewielkim  wymiarom,  można  nim  pracować  na  terenach  centrów

handlowych i  innnych budynków, gdzie mamy ograniczone wolne przestrzenie,  niskie  i  wąskie

pomieszczenia oraz miejsca gdzie większy sprzęt nie jest  w stanie wjechać.  Najmnieszy model

mieści się nawet w otworze drzwiowym 70cm. Jego budowa gwarantuje maksymalną stabilność,

bezpieczeństwo, wydajność, jakość jazdy i niezawodność. Całość została zaprojektowana tak, by

zagwarantować moc, kontrolę ruchu i zwinność.
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ŁYŻKI MIESZAJĄCE

https://youtu.be/mpQqEE6hwF0

Łyżka  -  mieszalnik  znajduje  swoje  zastosowanie

zarówno  na  budowach  do mieszania  betonu

suchego  i  wilgotnego,  do podsypek  cementowo-

piaskowych,  jak również w gospodarstwach jako

mieszalnik paszy dla zwierząt.

Specyfikacja teczniczna:
MODEL JEDNOSTKA BMX100 BMX160 BMX200 BMX250 BMX350 BMX450 BMX60

SZEROKOŚĆ mm 1000 1200 1420 1420 1600 1600 1950

WAGA kg 180 250 330 400 420 440 650

NAPĘD BEZPOŚRE
DNI

ŁAŃCUCH ŁAŃCUCH ŁAŃCUCH ŁAŃCUCH ŁAŃCUCH ŁAŃCUCH

POJEMNOŚĆ
ŁYŻKI

l 100 160 200 270 350 450 600

Funkcjonalność i zastosowanie:
• mieszanie betonu bezpośrednio przed użyciem na budowie

• w całości wykonane z HARDOX

• mobilność i możliwość używania w trudnych warunkach terenowych

• możliwość mieszania na sucho, np. podsypki dla prac drogowych lub brukarskich

• możliwość nabierania piasku jak standardową

łyżką

• nawet do 30% niższe koszty uzyskania betonu

• zwrot inwestycji już po wymieszaniu 200

metrów sześciennych betonu

• idealne  uzupełnienie  sprzętowe  dla  koparko-

ładowarek  wyposażonych  w  wiertnicę  –

bezpośrednie zalewanie betonem po wykonaniu

odwiertu
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   BUDOWA ŁYŻKI
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ŁYŻKI KOSZĄCE

https://youtu.be/GzNYwEBHdE0

Łyżka  kosząca,  melioracyjna  jest  idealnym

narzędziem  specjalnie  skonstruowanym

i przystosowanym  do  danego  typu  koparki  lub

wysięgnika.  Przeznaczona  do  profesjonalnego

utrzymania cieków wodnych, rowów melioracyjnych,

stawów  rybnych  oraz  innych  akwenów  wodnych.

Kosząc  roślinność  jednocześnie  ją  zbiera.  Regularne  prace  konserwacyjne  zapobiegają

nadmiernemu porastaniu roślinności oraz zapewniają swobodny przepływ wód.

Specyfikacja techniczna:

MODEL JEDNOSTKA FL200 FL250 FL300 FL350

SZEROKOŚĆ ŁYŻKI mm 2145 2450 3060 3670

WAGA kg 276 399 447 517

PRZEPŁYW OLEJU l/min 45/70 45/70 45/70 45/70

MAX. CIŚNIENIE OLEJU bar 150 150 150 150
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TYP MOCOWANIA

MODEL FL200 FL250 FL300 FL350

ADAPTER SZTYWNY opcjonalnie opcjonalnie brak brak

ADAPTER
OSCYLACYJNY brak brak opcjonalnie opcjonalnie

OSŁONY

MODEL FL200 FL250 FL300 FL350

GÓRNE opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

BOCZNE opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie opcjonalnie

Zalety łyżki koszącej:
• Regulator przepływu oleju

• Silnik hydrauliczny zabezpieczony przed jakimikolwiek 

uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy

• Wytrzymała listwa tnąca z wymiennymi żyletkami

• Najwyższej jakości komponenty hydrauliczne

• Zwarta mocna konstrukcja

• Wysoka jakość stali

• Możliwość pracy w zanurzeniu

• Łatwość operowania w trudno dostępnych miejscach

• Oszczędność czasu

• Bezpieczeństwo operatora
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ŁYŻKI KRUSZĄCE

https://youtu.be/wpfbEooZOpg

Łyżki kruszące używane są do kruszenia kamieni i materiałów

rozbiórkowych na miejscu pracy. Zostały zaprojektowane, aby

przekruszyć  materiał  powstały  z  rozbiórki  lub  pozyskany  z

kamieniołomu  na  małe  frakcje.  Pozwalają  łatwo  przerabiać

materiał  bezpośrednio  na  miejscu  bez  konieczności  dużych

inwestycji  w  kruszarki  stacjonarne  czy  na  podwoziu

gąsienicowym.

Łyżki kruszące Italdem są dostępne w 4 wielkościach. Mogą

być montowane na koparkach o wadze od 7,5 do 40 ton i podłączane bezpośrednio do lini młota

hydraulicznego.

Specyfikacja techniczna:
MODEL JEDNOSTKA GF 10 GF 20 GF 35 GF 45

WAGA ROBOCZA kg 1200 1900 3500 4500

WAGA NOŚNIKA t 7,5-13,0 13-18 20-28 28-40

OTWÓR ZAŁADOWCZY mm 590× 370 600× 500 800× 700 900× 700

POJEMNOŚĆ m3 0,35 0,5 0,7 1

WIELKOŚĆ FRAKCJI mm 30-130 30-150 30-150 30-150

DŁUGOŚĆ mm 1635 1903 2713 2775

SZEROKOŚĆ mm 880 886 1080 1424

WYSOKOŚĆ mm 1020 1291 1432 1478

PRZEPŁYW OLEJU mm 100-105 110-115 150-160 150-160
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ŁYŻKI PRZESIEWAJĄCE

https://youtu.be/KR6Dow40rDg

Łyżka  przesiewająca  Italdem  GV  1500 jest  innowacyjnym

osprzętem,  który  rozwiązuje  wiele  problemów  przy  selekcji

materiału:  dzielenie  materiału  na  różne  frakcje,  oczyszczanie

materiału po rozbiórce lub osuszaniu terenów czy plaż. 

Materiał przesiany może być ponownie użyty do wypełniania wykopów jak również może być stosowany

do stabilizacji gruntu.

 Specyfikacja techniczna:
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Jednostka GV 1500
Waga kg 1900
Wysokość mm 1790
Szerokość mm 1560
Długość mm 2385
Masa ton 13-25
Wymagany przepływ oleju l/min 80-100
Ciśnienie robocze bar 100-120



NOŻYCE KRUSZĄCO-TNĄCE

https://youtu.be/sZ62j6wsAXE

Nożyce wyburzeniowe ITP zaprojektowano ze szczególną 

starannością, z użyciem materiałów najwyższej jakości. 

Opatentowane rozwiązania ograniczają do minimum hałas i wibracje 

podczas pracy.

Specyfikacja techniczna:
MODEL JEDNOSTKA ITP 100 ITP 150 ITP 180 ITP 200 ITP 250

WAGA kg 1150 1400 1800 2200 2900

WAGA NOŚNIKA t 12.-16 16-22 22-30 30-40 35-50

MAX. CIŚNIENIE
OLEJU

bar 300 300 300 300 300

MAX. PRZEPŁYW
OLEJU

l/min 160 160 180 180-200 180-200

MAX. SIŁA CIĘCIA t 135 140 160 180 200

MAX. OTWARCIE mm 600 710 840 900 1100
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MŁOT HYDRAULICZNY

  https://youtu.be/TtL3Lju7zn4

Seria  ITALDEM  GK  jest  najskuteczniejszą  odpowiedzią  na  wszelkie  problemy  związane

z wyburzeniami.  Pełna  gama  wydajnych,  precyzyjnych  i  odpornych  młotów  hydraulicznych

wyburzeniowych,  będących  wynikiem  zastosowania  zaawansowanych  technologii  i  materiałów

pierwszego wyboru. 

Specyfikacja techniczna:
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MŁOT HYDRAULICZNY  

https://youtu.be/LTC9_qEMPjk

Pełna gama modeli młotów Ajce, które są odpowiednie do małych,

średnich i dużych koparek. Każdy z młotów może pracować pod

wodą.  Średnie  i  duże  są  wyposażone  w  automatyczny  system

smarowania  oraz  ustawianie  prędkości.  Od  modelu  AB  810M

wprowadzono ochronę przed działaniem bez oporów.

Specyfikacja techniczna:
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MODEL WAGA NOŚNIKA [t] MASA [kg]

MAŁE

AB 100SL 0,8-2,5 80
AB 100 M 0,8-2,5 90
AB 200 M 1,2-3,0 110
AB 300 M 2,5-4,5 135
AB 350 M 3-6 210
AB 400 M 4-8 300
AB 430 M 5-10 400

ŚREDNIE

AB 450 M 6-14 540
AB 500 M 10-18 890
AB 600 M 14-20 1450
AB 710 M 17-25 1700
AB 810 M 18-26 1950

DUŻE

AB 1000 M 25-33 2300
AB 1200 M 28-36 2900
AB 1400 M 35-45 3400
AB 1500 M 45-55 4200
AB 680 F 50-75 5400
AB 780 F 65-85 6200



SZCZĘKI WYBURZENIOWE

PULVERIZER

https://youtu.be/J574SOojCaw

Szczęki ITALDEM są dostępne w wersji stałej bądź z hydraulicznym obrotem. Dla nośników o masie 

od 10 do nawet 60 ton.

Seria ITFF służy do wyburzania budynków, konstrukcji pionowych, podłóg i ścian zewnętrznych, w tym

materiałów  i  konstrukcji  żelbetowych,  co  umożliwia  oddzielenie  betonu  od  stalowych  prętów

(recykling).

Specyfikacja techniczna:

Seria hydraulicznych szczęk kruszących z obrotem ITFG została 

specjalnie zaprojektowana do prac wyburzeniowych lub recyklingowych 

w budynkach żelbetowych lub innych konstrukcjach oraz ogólnie do robót 

ziemnych. 

15

Szczęka z hydraulicznym obrotem

Model Waga nośnika [t] Waga [kg] Wymiary [mm]

ITFG-160 16-20 1600 310 2330X460
ITFG-200 21-28 2000 300 2390X480
ITFG-280 28-40 2800 300 2660X510
ITFG-380 35-60 3800 300 2850X550

Maksymalny 
ciśnienie oleju 

[bar]



SZCZĘKI WYBURZENIOWE

PULVERIZER

https://youtu.be/ZRryE8NkcP0

Szczęki AJCE są dostępne w wersji stałej bądź z hydraulicznym

obrotem. Nadają się do koparek od 2 do 50 ton.

Seria  APL  jest  idealnym  narzędziem  do  wszelakich  rozbiórek.  Najwyższej  jakości  komponenty

zapewniają długą żywotność i niskie koszty utrzymania.  Montowany krzyżowo cylinder hydrauliczny

zapewnia optymalną wydajność siły cięcia i kompaktową konstrukcję z korzystnym środkiem ciężkości.

Cylinder o wysokiej wydajności skraca czas potrzebny do otwierania i zamykania szczęk, zwiększając

wydajność, a wymienne nożyce do prętów stalowych zapewniają maksymalną wydajność cięcia prętów

zbrojeniowych.  W modelach  z  hydraulicznym obrotem obracanie  o  360  stopni  zapewnia  optymalną

kontrolę i zwiększa ogólną szybkość produkcji.

Specyfikacja techniczna:
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Szczęka z hydraulicznym obrotem

Model Waga nośnika [t] Waga [kg] Wymiary [mm]

APL 15RV 10-18 1200 300 1850x480

APL 20RV 18-26 1950 320 2090x520

APL 25RV 28-30 2250 320 2478x540

APL 30RV 29-35 2800 320 2850x600

Maksymalny ciśnienie 
oleju [bar]

Szczęka stała

Model Waga nośnika [t] Waga [kg] Wymiary [mm]

APL 5V 2-5 250 220 1020x260
APL 10V 7-12 600 270 1380x355
APL 15V 10-18 1100 300 1650x436
APL 20V 17-22 1600 320 1830x520
APL 25V 20-25 2150 320 1960x540
APL 30V 24-35 2600 320 2450x600
APL 45V 35-50 3800 320 2600x830

Maksymalny 
ciśnienie oleju [bar]



RÓWNIARKI CIĄGNIONE

https://youtu.be/LsKZnGVOF8k

Równiarki ciągnione MARA doskonale sprawdzają

się podczas przygotowywania nawierzchni pod budowę dróg, parkingów, obiektów sportowych, 

ogrodów, pól uprawnych i wszędzie tam, gdzie konieczna jest niwelacja terenu. Za pomocą 

równiarek przygotowanie każdego terenu do prac związanych z układaniem kostki brukowej, 

wylewaniem posadzek, czy układaniem sztucznej nawierzchni ogranicza się do niezbędnego 

minimum. Bardzo wysoka dokładność (2 mm na 100 metrów) pozwala zminimalizować koszty 

związane z nieodpowiednim przygotowaniem podłoża do dalszych prac.
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Cechy:

• Lemiesz: o stałej lub regulowanej 

hydraulicznie szerokości

• Wysokość od 0,65 do 1,2 m.

• Szerokość robocza od 2 do 8 m.

• Prędkość robocza do 13 km/h.

• Możliwość pracy przy wietrze do 30 km/h.

• Koła: 2, 4 lub 6 

• Rama tylna: stała, teleskopowa, motyl, pantograf

• Maszt odbiorczy: regulowany mechnicznie lub hydraulicznie; pojedynczy lub podwójny.

• Niewielkie zapotrzebowanie na moc (od 20 KM)

• Współpracuje zarówno z systemem laserowym, GPS/GLONAS i ultradźwiękowym.

W skład zestawu wchodzi: równiarka, niwelator i odbiorniki laserowe, panel kontrolny, statyw i

okablowanie.

RÓWNIARKI PCHANE

https://youtu.be/87XTxi847Kw

Równiarki  pchane  MARA  doskonale  sprawdzają  się

podczas przygotowywania  boisk,  parkingów,  placów

manewrowych,  prac  drogowych  i  brukarskich,

automatycznej  niwelacji  terenu  oraz  powierzchni

wewnątrz hal. Bardzo wysoka dokładność (2 mm na 100

metrów)  ogranicza  do  niezbędnego  minimum koszty

związane z nieodpowiednim przygotowaniem podłoża do

dalszych  prac.  Zastosowanie  przednich  kół  dodatkowo

usztywnia maszynę.

18



Cechy:

• Lemiesz: o stałej lub regulowanej

hydraulicznie szerokości.

• Wysokość lemiesza od 0,65 do 1,00 m.

• Skosowanie lemiesza hydrauliczne 25° w

prawo i lewo.

• Możliwość pracy przy wietrze do 30 km/h.

• Prędkość robocza: do 5 km/h.

• Współpracuje zarówno z systemem laserowym, GPS/GLONAS i ultradźwiękowym.

• Szerokość od 2 do 6 m.

• 2 koła.

• Podwójny maszt odbiorczy: regulowany mechnicznie lub hydraulicznie.
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RĘBAK GEO ECO 22-Z

https://youtu.be/CgTYSXsCv2M

Rebak ECO 22-Z to urządzenie do rąbania gałęzi, pni, krzewów i ich liści. Kilka pasków napędza

koło  zamachowe,  na  którym zamontowane  są  4  noże.  Z  własnym zbiornikiem hydraulicznym

i pompą hydrauliczną rozdrabniacz doskonale nadaje się do traktorów bez linii hydraulicznych.

Zrębki są podawane na noże przez dwie napędzane hydraulicznie rolki podające. Rolkę podającą

można  łatwo  wyłączyć,  włączyć  i  cofnąć  za

pomocą dźwigni, jeśli materiał utknie.

Specyfikacja techniczna:

Model ECO 22-Z

Waga 735 kg

Moc ciągnika 60-100 KM

Maks. średnica gałęzi 200 mm

Prędkość WOM 540 rpm

Wydajność 8 m3/h

Ostrza tnące 4

Przeciwnoże 1

RĘBAK GEO ECO 33
Rębak ECO 33 to:

• rębak tarczowy z przekładnią hydrauliczną z podwójnymi rolkami
• kontrola  podawania  drewna  z  rolkami  z  podwójnymi  obrotami:  zgodnie  z  ruchem

wskazówek zegara i przeciwnie
• automatyczny wyłącznik mocy dla bezpieczeństwa
• rura wylotowa z podwójną regulacją 360°
• 4 noże + przeciwnóż tnący
• regulator przepływu

Specyfikacja techniczna:
Model ECO 33

Waga 995 kg

Moc ciągnika 50 - 120 KM

Maks. średnica gałęzi 200 mm

Prędkość WOM 540 rpm

Wydajność 8-9 m3/h

Ostrza tnące 4

Przeciwnoże 1
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MULCZER TMC CANCELA MPK 250

https://youtu.be/_XeZomTqFlw

Mulczer, który integruje w jednym urządzeniu możliwość

przemiału pni, kamieni i korzeni (do 30 cm), a także mulczowania leśnego na powierzchni. 

Zalety:

• możliwość regulacji trybu pracy wgłębnego lub powierzchniowego 

• specjalnie zaprojektowana przekładnia o dwóch prędkościach(560/1120rpm), umożliwiająca

zmianę prędkości rotora w prosty i skuteczny sposób, w zależności od wykonywanej pracy. 

• maszyna wykonana z wysokogatunkowych stali Strenx® oraz  Hardox® 

Specyfikacja techniczna:

WYMAGANA MOC 250/300 HP

SZEROKOŚĆ ROBOCZA (mm) 2500

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (mm) 2490

GŁĘBOKOŚĆ PRACY (cm) 30

WAGA URZĄDZENIA (kg) 3640

LICZBA OBROTÓW BĘBNA RPM 560 lub 1120
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MULCZER TMC CANCELA TFX225
TFX250

Mulczery serii TFX szczególnie nadają się do ściółkowania

gałęzi i  niskich drzew, w tym pni pozostałych po ścięciu

drzew.  Obecność  kamieni  w  ziemi  nie  przeszkadza

w prawidłowym działaniu tych mulczerów. Zawierają one

trwałe, wymienne młotki, wykonane ze specjalnych stopów

i  twardego  metalu,  zaprojektowane  i  opatentowane przez

TMC  CANCELA.  Jego  specjalna  konstrukcja  zapewnia

doskonałą  penetrację  materiału  oraz  żywotność  maszyny.

Dodatkowo mulczer ten można zagłębić do 80mm.

Specyfikacja techniczna:

MODEL
WYMAGANA

MOC
SZEROKOŚĆ

ROBOCZA (mm) 

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

(mm)

GŁĘBOKOŚĆ
PRACY

WAGA
URZĄDZENIA

LICZBA
OBROTÓW

BĘBNA RPM

TFX225 160/250 2250 2740 80 2280 1000

TFX 250 180/250 2500 2990 80 2390 1000
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FREZARKA DO KARPIN/PNI
DIPPERFOX

https://youtu.be/hSgVUBTkshE

180 karpin w godzinę - najszybsze i najbardziej efektywne

narzędzie do usuwania pni/karpin na świecie.

• Waga 350 kg

• Zastosowanie w gospodarce leśnej oraz komunalnej

• Opatentowane innowacyjne rozwiązania

• Dynamiczna przekładnia hydrauliczna

• Łatwa instalacja do koparki

Specyfikacja techniczna:

MODEL
SZEROKOŚĆ

ROBOSZA
(mm)

GŁĘBOKOŚĆ
PRACY 

(mm)

WAGA
NOŚNIKA

 (t)

MINIMALNA
MOC  HYDR.

NOŚNIKA
(km)

PRZEPŁYW
OLEJU 
(l/min)

CIŚNIENIE
OLEJU
 (bar)

Dipperfox
850

850 850 14-30 100 100-200 180-350
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ROTORY DO KARPIN/PNI

https://youtu.be/jkk9-5sXqjA

Produkowane od ponad 60-ciu lat maszyny

do wydobywania/usuwania karpin/pni drzew

z terenów leśnych, publicznych i prywatnych. 

Jako jedyne na rynku pozwalają usunąć karpinę/pień w czasie około 2-3 minut, na głębokość 

1 metra. Możliwość montażu do ciągników lub koparek.

Oferujemy 9 modeli rotorów o średnicach roboczych od 55 do 135 cm. Możliwość montażu do 

ciągników o mocy od 60 KM i koparek o masie od 9 ton.

CECHY:
• Umożliwia pracę w wąskich przestrzeniach, takich

jak: trawniki, pobocza ulic, cmentarze i inne bez

uszkadzania otaczającej infrastruktury.

• Usuwa karpinę/pień (wiertło) do głębokości 1

metra,  niezależnie  od  gatunku  drzewa  i  jego

obwodu.

• Umożliwia ekstrakcję karpiny/pnia (cylinder) do 1

metra pozostawiając otwór na nowe nasadzenie.

• Łatwy do zamontowania na ciągniku lub koparce.

• Trwała, solidna i sprawdzona konstrukcja- pierwszy

model maszyny z 1959 roku pracuje do dziś.

• Usuwa karpinę/pień w czasie 2-3 minut.
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   Rotor HYDRO - do koparek od 9 ton

MODEL JEDNOSTKA HYDRO 9/16 HYDRO 17/25 HYDRO 26/40

ŚRENICA ROBOCZA cm 55 (opcjonalnie 70) 85 (opcjonalnie 100) 120 (opcjonalnie 135)

MAX. GŁĘBOKOŚĆ PRACY cm 100 100 120

WYMAGANY PRZEPŁYW OLEJU l/min 100-150 150-200 180-300

WYMAGANE CIŚNIENIE OLEJU bar 320-350 350 350

WYMAGANA MOC NOŚNIKA
100/145 HP (73/106

kW)
145/180 HP (106/130

kW)
1800/300 HP
(130/230 kW)

Rotor SPEEDY - do ciągników od 80 KM

MODEL JEDNOSTKA
SPEEDY

60/80
SPEEDY

80/100
SPEEDY
100/130

SPEEDY
130/160

SPEEDY
160/200

WAGA kg 900 1000 1200 1400 1700

ŚREDNICA ROBOCZA
WIERTŁA

cm 55
55

(opcjonalnie
70)

70
(opcjonalnie

85)

85
(opcjonalnie

100)
100

MAX. GŁĘBOKOŚC
PRACY

cm 100 100 100 100 100

MINIMALNA MOC
NOŚNIKA

KM 60 80 100 130 160
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Rotor 3P - do ciągników od 110 KM

https://youtu.be/HkGFZMWX4x4

Mocowany  do  traktora  za  pomocą  3-punktowego  zaczepu,  który  pozwala  na  szybki  montaż

i demontaż urządzenia.

MODEL
JEDNOSTK

A
3P

WAGA kg 2000

ŚREDNICA ROBOCZA
WIERTŁA

cm
55

(opcjonalnie
75, 85)

MAX.GŁĘBOKOŚĆ PRACY cm 100

MINIMALNA MOC NOŚNIKA KM 110

Rotor S - do ciągników o mocy od 160 KM

https://youtu.be/3U6VW5UKKUc

MODEL JEDNOSTKA S

WAGA kg 2200

ŚREDNICA ROBOCZA
WIERTŁA

cm
120

(opcjonalnie
135)

MAX.GŁĘBOKOŚĆ
PRACY

cm 100

MINIMALNA MOC
NOŚNIKA

KM 160
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FREZARKI DOCZEPNE -
SIMEX

https://youtu.be/jXZrmMmI0Qc

Frezarki  doczepne  Simex  doskonale  sprawdzają  się

w sytuacjach, gdzie potrzebujemy sfrezować stosunkowo niewielką powierzchnię. Ich największą

zaletą jest mobilność. W odróżnieniu od frezarek samojezdnych nie potrzebujemy wykorzystywać

pojazdów niskopodwoziowych, aby przewieźć ją na miejsce pracy.

Po  zamontowaniu  na  ramieniu  koparko-ładowarki,  ładowarki  bądź  koparki  można  stosunkowo

szybko  przemieszczać  się  w  miejsca,  gdzie  należy  sfrezować  daną  powierzchnię.  Oferowane

frezarki doczepne szczególnie dobrze sprawdzają się podczas remontów cząstkowych, gdy należy

szybko naprawić ubytki w nawierzchni powstałe np. po zimie. Stosunkowo niewielki koszt zakupu

oraz kompatybilność z wieloma nośnikami to dodatkowy atut tego osprzętu.

Specyfikacja techniczna:

MODEL
JEDNOST

KA
PLB 200 PLB 350 PLB 450 PHD 600

SZEROKOŚĆ PRACY mm 200 300 450 600

GŁĘBOKOŚĆ PRACY mm 0-70 0-100 0-150 0-200

KĄT PRZECHYŁU ° 120 120 130 112

WAGA ROBOCZA kg 185 390 710 1150

PRZEPŁYW OLEJU l/min 30-50 45-75 75 - 140 100-200

CECHY:
• Opatentowany system sampoziomowania urządzenia podczas pracy

• 2 linie hydrauliczne (zasilanie + powrót)

• Mechaniczna regulacja głębokości frezowania poprzez

śruby teleskopowe; płozy pomocnicze (PLB350 –

regulowne niezależnie!)

• Wspornik wychyleń - oscylacji frezarka / koparka na

osi bębna

• Gładka płyta z otworami pod płytę montażową koparki

• Standardowy bęben z frezami do asfaltu
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FREZARKI DOCZEPNE - GF GORDINI

https://youtu.be/yVDzPUzg3JE

Cechy:

• Mechaniczna regulacja głębokości frezowania poprzez śruby

teleskopowe; płozy pomocnicze

• Wspornik  wychyleń  -  oscylacji  frezarka  /  koparka  na  osi

bębna

• Gładka płyta z otworami pod płytę montażową koparki

• 3  linie  hydrauliczne  (zasilanie  +  powrót  +  odpływ)  (na  życzenie  wersja  z  2  liniami

hydraulicznymi bez odpływu)

• Standardowy bęben z frezami do asfaltu

• Za dopłatą możliwa hydrauliczna regulacja głębokości frezowania

Specyfikacja techniczna:

MODEL JEDNOSTKA CPB 45.15

SZEROKOŚĆ PRACY mm 450

GŁĘBOKOŚĆ PRACY mm 0-150

STANDARDOWE FREZY szt. 54

PRZEPŁYW OLEJU l/min 90-140

CIŚNIENIE OLEJU bar 300 - 170

WAGA kg 630

WAGA NOŚNIKA t 7,0 - 11,0
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STABILIZATOR GRUNTU

https://youtu.be/cd6ie-zEIhQ

Stabilizatory gruntu to ciężkie maszyny ciągnione,  które wyposażone są w rotor z dużą ilością

zębów. Jednocześnie rozdrabnia podłoże i miesza je z wybranym spoiwem hydraulicznym (płynne

spoiwa  chemiczne  czy  też wapń,  cement,  popioły  lotne  itp.)  by  uzyskać  potrzebne  parametry

wytrzymałościowe.  Dzięki zastosowaniu  stabilizatorów  gruntu  możliwe  jest  przygotowanie

odpowiedniej podbudowy dróg, placów itp.

Stabilizatory Valentini do ciągników od 70 KM (wyposażonych w bieg pełzający)

FA Atilla / FI Ivan / FR Rambo / LEON

Cechy:

• Centralna przekładnia napędzana z wałka obioru mocy

• Przekładnie boczne zębate w kąpieli olejowej

• Możliwość regulacji wielkości otrzymywanych frakcji za pomocą klap hydraulicznych

• Maszyna w całości wykonana z specjalnej stali skręcanej śrubami (HARDOX, DOMEX)

• Szeroki rotor z okrągłymi zębami do kruszenia najtwardszych kamieni skał i betonu

• Niskie obroty rotora nadają się do idealnego przygotowania homogenicznej mieszanki
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FA Atilla

MODEL JEDNOSTKI FA 1800 FA 2000 FA 2300 FA 2500

SZEROKOŚĆ ROBOCZA mm 1745 1995 2245 2495

WYMAGANA MOC  TRAKTORA KM 200/380 220/380 240/380 280/380

WAGA kg 5300 5800 6400 6800

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA mm 270/500 270/500 270/500 270/500

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA mm 2210 2460 2710 2960

ILOŚĆ ZĘBÓW szt. 170 185 220 238

FI Ivan

MODEL JEDNOSTKI FI 1000 FI 1300 FI 1500 FI 1800 FI 2000 FI 2300 FI 2500

SZEROKOŚĆ ROBOCZA mm 1075 1325 1575 1825 2075 2325 2575

WYMAGANA MOC  TRAKTORA KM 110/190 130/190 140/190 180/280 200/280 220/280 240/280

WAGA kg 1950 2300 2550 3300 3600 4000 4300

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA mm 190/350 190/350 190/350 190/350 190/350 190/350 190/350

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA mm 1515 1765 2015 2265 2515 2765 3015

ILOŚĆ ZĘBÓW szt. 90 110 130 168 186 198 215

FR Rambo

MODEL JEDNOSTKI
FR

1000
FR 
1300

FR
1500

FR
1800

FR
2000

FR
2300

SZEROKOŚĆ ROBOCZA mm 1075 1325 1575 1825 2075 2325

WYMAGANA MOC  TRAKTORA KM 100/150 110/150 130/150 140/230 150/230 160/230

WAGA kg 1580 1665 1850 2550 2630 1750

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA mm 150/250 150/250 150/250 150/250 150/250 150/250

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA mm 1428 1675 1925 2175 2425 2675

ILOŚĆ ZĘBÓW szt. 88 106 124 142 160 178

Leon

MODEL JEDNOSTKI 1000 1300 1500 1800 2000 2300

SZEROKOŚĆ ROBOCZA mm 1075 1325 1575 1825 2075 2325

WYMAGANA MOC  TRAKTORA KM 70/110 80/110 90/110 110/170 120/170 140/170

WAGA kg 790 940 1150 1450 1600 1760

GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA mm 70/180 70/180 70/180 70/180 70/180 70/180

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA mm 1295 1545 1795 2075 2325 2575

ILOŚĆ ZĘBÓW szt. 103 131 159 186 214 241
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CZĘŚCI ZAMIENNE

Oferujemy szeroki asortyment części zamiennych do maszyn budowlanych wiodących producetów.

W celu przygotowania oferty prosimy o podanie danych technicznych maszyny :

• producent maszyny,

• model,

• seria,

• rok produkcji,

• ilość i opis poszukiwanej części.

Wskazanie numeru katalogowego poszukiwanej części zdecydowanie skróci czas przygotowania 

oferty.

ul. Kępska 8
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45-129 Opole

77 441 64 54

888 127 151

biuro@mdmmaszyny.pl

https://www.youtube.com/user/mdmmaszyny/

https://www.instagram.com/mdmmaszyny/

https://www.facebook.com/MDMmaszyny/

Znaki towarowe użyte w treści materiału są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
Firma MDM Maszyny s.c. nie rości sobie żadnych praw do znaków Firm i towarów użytych w treści, poza jej własnymi.
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